
  

 
 

 

 

 
  

 

APAC276SP700BRÜCKSPIEGEL MIT MONITOR *APAC276SP787 inkl. Adapter 787
*APAC276SP733 inkl. Adapter 733 

Lichtssensor vorne 

Lichtsensor hinten 

Kipphebel für Abblendung 

Status Anzeige 

Taste E/A/Helligkeit 

Fernbedienung für Begrenzungslinien Einstellung 

766B751B735B732B 703B 742B  733787  707B 

Spiegeltype je nach Befestigung auf der Windschutzscheibe 
z.B. Teilenummer = APAC276SPADXXX 

*Nur als kompletter 
Spiegel erhältlich 

*Nur als kompletter 
Spiegel erhältlich 

Technische Daten 
4,3 Zoll (11,2cm dia.) LCD TFT Monitor 
Bildverhältnis : 16:9 
Auflösung: 480 x 272 px 
Helligkeit (cdm): 1000 cd/m² Hintergrundbeleuchtung) 
Kontrast: 500:1 
Videosystem: PAL / NTSC automa�sch 
Video Eingang für Zubehör: 1x RCA w. 
Rückfahrkamera Eingang : 1x RCA w. mit auto. 
Erkennung m. Priorität)  
Betriebsspannung: 12V DC 
Energieverbrauch: 2 Wa� 
Betriebstemperatur : -20°C bis +65°C 
Gewicht: 270-300 g je nach Befes�gung 
Maße: B265* H80 mm (o. Fuß) 
Menusprache; UK/DE 

Technische Änderungen vorbehalten 

Dieser Innenspiegel mit E- Prüfzeichen ersetzt den OE
Spiegel ohne Änderungen am Fahrzeug. 
Die automatische Aufhellung und Abdunkelung des 
Monitors je nach Umgebungslicht und Fahrbedingungen 
gewährt eine angenehme Betrachtung des Kamerabildes. 
Dank des zweitens Videoeingangs kann z.B. eine vordere 
Kamera oder eine weitere VIdeoquelle angeschlossen 
werden, wobei der Bildschirm immer das Rückfahrkamera-
Bild anzeigt sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird. 
Mit dem E/A Taster kann die gewünschte Helligkeitstufe 
angepasst werden oder auch der Monitor zeitweilig 
ausgeschaltet werden. 
Mit den einstellbaren Begrenzungslinien wird das Einparken
zu einer leichten und felgenschonende Übung.      

*Komplettspiegel = Rückspiegel mit Befestigung 
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